
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ

Тип Материал

Температурный 

режим

T (°C)

Давление Скорость

ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 2500 PSI 1.5ft/sec

100 170 BAR 0.5m/se

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 2500 PSI 1.5ft/sec

100 175 BAR 0.5m/sec

-30 1500 PSI 1.5ft/sec

100 100 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/se

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

Условия эксплуатации

MD/ID - P

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 90

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

MDR Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

MD/ID - EO Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

Пластиковое направляющее кольцо

MD/ID -W Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С направляющим 

кольцом

ID - PLW Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

1.5ft/sec

0.5m/sec

Пластиковое уплотнительное кольцо

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

MU/IU - FF

MU/IU - RF

MRR/IRR  -30

100

MGD/IGD - P

MGD/ IGD - EO

MGD/IGD - W

NBR, ткань

MUP - IUP PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

GPU PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

MUP -O PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

EIUP PU 90, комплект для низкого давления  (TPU) и 

NBR 70 О-кольцо

Tехнические характеристики: Tехнические характеристики: Использование: Приемущества: Tехнические характеристики: Использование: H2FXNR2 ʉʌʂʋɹʉ4FYNʇɿH2FXNR2 ʉʌʂʋɹʉ4FYNʇɿH2FXNR2 ʉʌʂʋɹʉ4FYNʇɿ
* ʊʠʧ ʨʝʟʴʙʳ ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ ʜʣʷ * ʊʠʧ ʨʝʟʴʙʳ ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ ʜʣʷ * ʊʠʧ ʨʝʟʴʙʳ ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ * ʊʠʧ ʨʝʟʴʙʳ ʦʪʚʝʨʩʪʠʷ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 
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-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ
-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 2500 PSI 1.5ft/sec

100 170 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

10 400 BAR 0.5m/sec

-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 1500 PSI 1.5ft/sec

100 100 BAR 0.5m/sec

-30 2500 PSI 1.5ft/sec

100 175 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

110 400 BAR 0.5m/sec

-30 10000PSI 1.5ft/sec

100 700 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

NBR, ткань

NBR 90, ткань

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 90

MV/IV Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью  NBR или пластиковая

MUP - I PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

EUIP PU 90, комплект для низкого давления  (TPU) и 

NBR 70 О-кольцо

MGM/IGM Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

GPI PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

GPX PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

GPU PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

MGD - E Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

MU/IU - RF

MU/IU - FF

MUP/IUP PU 90, комплект для низкого давления  (TPU)

MGD/IGD - P Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

MD/ID - P Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

MD/ID -E Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С направляющим 

кольцом

MDR Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80

RUBBER CUPS

FABRIC CUPS

ITÄ-HYDRO



-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

ПОРШНЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 10000 PSI 1.5ft/sec

100 700 BAR 0.5m/sec

100 700 BAR 0.5m/sec

100 700 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/sec

100 500 BAR 0.5m/sec

-30 7350 PSI 1.5ft/sec

100 500 BAR 0.5m/sec

100 500 BAR 0.5m/sec

-30 7350 PSI 1.5ft/sec

100 500 BAR 0.5m/sec

-30 10000 PSI 1.5ft/sec

100 700 BAR 0.5m/se

100 700 BAR 0.5m/sec

100 250 BAR 0.5m/sec

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. . Хлопковая или 

полиэстерная накладка. Пластиковое 

направляющее кольцо

IOP -30 3500 PSI 1.5ft/sec Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MHM/IHM - EO -30 10000 PSI 1.5ft/sec

1.5ft/sec

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MHM/IHM - EO Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. . Хлопковая или 

полиэстерная накладка. Пластиковое 

направляющее кольцо

MHM/IHM - W Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. . Хлопковая или 

полиэстерная накладка. Пластиковое 

направляющее кольцо

MHM/IHM - W -30 7350 PSI 1.5ft/sec

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MDD/IDD -PLW -30

MDB - EO Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MDL Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MDB - W -30 7350 PSI

MDD/IDD - P

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

1.5ft/sec

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. 

MDD/IDD - EO Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MDD/IDD - W -30

SAS Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80 или NBR V-кольцо. С 

пластиковым направляющим кольцом

SAL Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. Полиэстерная 

накладка

10000 PSI Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80.

10000 PSI 1.5ft/sec
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-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 6000 PSI 1.5ft/sec

100 400 BAR 0.5m/se

ПОВОРОТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

100 250 BAR 0.5m/sec

ОЧИСТИТЕЛЬ
-30 1.5ft/sec  NBR 90

100 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec  NBR 90

100 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec  NBR 90

100 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec  NBR 90

100 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec PU 90 TPU.

110 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec  NBR 90

110 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec  NBR 90

100 0.5m/sec

EWS -30 1.5ft/sec PU 90 TPU.

100 0.5m/sec

ПЛАСТИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
-30 1.5ft/sec Пластик с армированным стекловолокном

90 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec Пластик с армированным стекловолокном

90 0.5m/sec

MIBR/IIBR

B

MDK

ICL

MWM/IWM

MWM - P

MWS/IWS

WRM

MEBR/IEBR

MRS -30 3500 PSI

Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MDP/IDP Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80. С пластиковым 

направляющим кольцом

MSK Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 90. С пластиковым 

направляющим кольцом

MSP/ISP -30 5000 PSI 1.5ft/sec

1.5ft/sec Рабочая поверхность усилена тканью, 

пропитанной высококачественной резиновой 

смесью твердость NBR 80
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О-, Х- И ВОЗВРАТНЫЕ КОЛЬЦА

-30 1500 PSI 1.5ft/sec

90 100 BAR 0.5m/sec

-30 2400 PSI 1.5ft/sec

90 160 BAR 0.5m/sec

-30 3500 PSI 1.5ft/sec Полиэстер

90 250 BAR 0.5m/sec

-30 3500 PSI 1.5ft/sec PFTE

90 250 BAR 0.5m/sec

-30 3500 PSI 1.5ft/sec PFTE

90 250 BAR 0.5m/sec

УПЛОТНЕНИЯ PTFE

-40 6000 PSI 1.5ft/sec

120 400 BAR 0.5m/sec

-40 6000 PSI 1.5ft/sec

120 400 BAR 0.5m/sec

-40 1.5ft/sec

120 0.5m/sec

-60 1.5ft/sec PTFE

-200 0.5m/sec

-60 1.5ft/sec PTFE

-200 0.5m/sec

EUIP30
-40 3500 PSI 1.5/sec

100 250 BAR 0.5/sec

USIT R/M- УПЛОТНЕНИЯ

PBS

RBS

EUIP 30 NBR МОКА обработанный полиуретаном 90

PTFE с бронзовым наполнением для поршневых 

уплотнений двойного действия с NBR 70

CSI PTFE с бронзовым наполнением для 

уплотнений штока с NBR 70

CSS PTFE с бронзовым наполнением для 

очистительных уплотнений с NBR 70

O RINGS NBR 70 или материал по запросу клиента

HBU

BU

EBU/ESBU

CSE

X RINGS NBR 70 или материал по запросу клиента
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ПРОЧИЕ
-30 6000 PSI 1.5ft/sec Поршневое уплотнение двойного действия

100 400 BAR 0.5m/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

-30 3700 PSI 1.5ft/sec

120 250 BAR 0.5m/sec

100 100 BAR 0.5m/sec

-30 3000 PSI 1.5ft/sec

100 200 BAR 0.5m/sec

Уплотнение вращающегося вала

-30 1.5ft/sec

100 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec

110 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec скребок штока

110 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec Уплотнение штока одностороннего действия

100 0.5m/sec

-30 7000 PSI 1.5ft/sec Уплотнение штока одностороннего действия

100 475 BAR 0.5m/sec

-30 1.5ft/sec Уплотнения для вращения с аксиальной 

нагрузкой

100 0.5m/sec

-30 3000 PSI Уплотнение штока для средней 

грузоподъѐмности

100 200 BAR

ICS

MWC/IWC

ES

MGS

V SEAL

FP Поршневое уплотнение двойного лействия для 

малой грузоподъѐмности

MEW наружный очиститель для средней 

грузоподъѐмности

Поршневое уплотнение одностороннего 

действия пневматики и гидралики с малой 

грузоподъѐмностью

MTU

MR

ICR  -30

120

10000 PSI

700 BAR

1.5ft/sec

0.5m/sec

Уплотнение сальника

Уплотнение штока одностороннего действия

MED/IED -30 1500 PSI 1.5ft/sec

PHENOLIC 

BEARING RINGS

Кольцо подшипника для запросов по штокам и 

поршня

AU

TS -30 3000 PSI 1.5ft/sec Уплотнение штока одностороннего действия
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38200214 Уплотнение ротатора MR6/8

94151001 уплотнение выдвижения F12000

94151003 Уплотнение ротатора 

94151008 уплотнение поворота F12000

94151012

94151013 уплотнение передвижения F12000

94151014 уплотнение подъѐма F12000

94151015

94230820

94230843

94232828

94232842

94233767 Уплотнение г.ц. поворота

94235819

94236829 Уплотнение г.ц. рукояти

94236853 Уплотнение г.ц. грейфера
Код ВЕЛМАШ Наименование комплекта

94236872 X-03.01.400 аутригера ПЛ-97 63х40

94238829 VM-G80A.00.00.000 аутригера/рукояти ПЛ-70-01 80х63

94242862 VM-G80A01.00.000-01 грейфера ПЛ-70-01 80х50

94242868 VM-G100.01.00.000 грейфера ПЛ-70-02 100х63

94242873 VM-63x35 захвата 63х35

94248822 VM-OPU-PL70-02 поворота ПЛ-70-02 100 мм

94258910 VM-145x80 подъѐм стрелы 145х80

94258911 уплотнение аутригера F12000 VM-G 125.01.00.000-01 подъѐм стрелы ПЛ-70-01 125х80

94258912 VM-X-97.00.100 подъѐм стрелы ПЛ-97 145х80

94258912-Sol VM-LV 140x80 подъѐм стрелы 140х80

94258920 VM-G 125.01.00.000 рукояти ПЛ-70-02 125х63

94258945 Уплотнение г.ц. Удлинителя и F12000 VM-G63A.00.000 удлинителя ПЛ-70-01 63х40

94259072 Уплотнение г.ц. поворота X-97.04.03.400 удлинителя ПЛ-97 50х35

94259836 МАЙКОП (АТЛАНТ)

94259837 Уплотнение г.ц. подъема LV 185-10 100x63 аутригер

94259838 Уплотнение г.ц.аутригеров LV 185-10 80x63 аутригер

94261826 Уплотнение г.ц. удлинителя LV 185-10 80x50 грейфера

94261839 LV 185-10 100 поворота

94261988 LV 185-10 125x63 рукояти

94261989 LV 185-10 140x80 стрелы

94263816 Уплотнение г.ц. грейфера LV 185-10 63x40 удлинителя

94265854

94265856 GHL 16x23x3 золотника

94268829 Уплотнение г.ц. рукояти GHL 20x27x3 золотника RM-316

94270843 GHL 25x35x3 золотника

94276832 346-9149-103 золотника KA-18

94276835 346-9149-201 секции KA-18

94290437 USITR от 1/4 до 2"

КОМПЛЕКТЫ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ ГИДРОИЛИНДРОВ

ПО КОДАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

А также комплекты уплотнений по кодам 

PONSSE, JOHN DEERE, VALMET, LOG MAX

Код СМЗ

Соломбальский завод

аналог LOGLIFT           Наименование комплекта
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